Katalogovy list pfepét’ové ochrany BrOK®,
typ AuDiO-100V-800W-BC (DIN)

Prepétova ochrana BrOK®, typ AuDiO-100V-800W-BC (DIN) je piepétova ochrana
typ T1+T2 (svodi¢ bleskového proudu tf. B + svodi¢ prepéti tf. C). Je uréena k ochrané
rozhlasovych tustreden a audiozesilovacii pripojenych ke 100 V rozvodim instalovanym
ve venkovnim prostiedi (LPZ 05 0c) s vykonem do 800 W napi. draznich nebo
terminalovych info systémt, Skolnich nebo obecnich rozhlasti, venkovnich parkovist' a
skladt, stadiontl, evakuacnich a poplachovych systémt atd.

Ochrana chrani pfipojena zatizeni ve smyslu znéni dokumentu IEC 61312-1 (zkouska razovou
vinou Izrp = 5 kA, 10/350 ps). Ttida ochrany xx-1 dle specifikace VDE.

Podminkou spravné funkce kazdé piepétové ochrany je precizni elektrické
propojeni jejiho svorniku EP s ekvipotencidlni ptipojnici EP (HOP) objektu ve kterém je
ochrana nainstalovana kratym slanénym 7z vodi¢em piedepsaného praiezu.

Ochrana je vestavéna do plastové krabicky. Konstrukce prepétové ochrany zajistuje
spolehlivé svedeni ¢asti bleskového proudu bez termodynamické destrukce ochrany a jejiho
okoli. To umoZziuje instalaci pfepétovych ochran BrOK®i do plastovych rozvadéca.
Poznamka: za priplatek ve vysi 100 K& muizeme ochranu doplnit drzakem pro montaz na
DIN listu.

Typové oznaceni: AuDiO-100V-800W-BC (DIN).
Katalogové oznaceni: audio100v800wbc (din)

Technické parametry ochrany:

Max. jmenovité napéti na svorkach A, B proti svorniku EP: 120 V¢
Max. jmenovity proud ve vodi¢ich 100 V audiorozvodii: 8 Ay
Mezni kmitocet prenaSeného signalu: ~5 MHz/- 3 dB
ZkuSebni razovy proud Izgp: 5 kA_10/350 ps

Max. zbytkové prepéti u(t) na svorkach A, B p¥i Izge: <200 V,, pro t > 150 ns (obr. 2)
Piipojeni ochrany:

- ke chranéné audioustiedné: Sroubova svorkovnice, svorky A, B

- k vodi¢im venkovni audiolinky: Sroubova svorkovnice, svorky A, B

- k ekvipotencialni pFipojnici EP (HOP) objektu: zz vodicem CYL o min. priiFezu 6 mm®

Maximalni rozméry (obrys véetné patek a svorniku pro pfipojeni k EP): 175x75x50 mm
Zpusob montaZze: montazni patky, za priplatek Ize osadit drzdkem na DIN listu

Pracovni poloha: libovolna Hmotnost: 280 g Trida kryti: IP 20

Obr. 1

Prepét'ova ochrana BrOK®
Ochrana pro venkovni audiorozvody 100V/800W

AuDiO-100V-800W-BC
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Svornik EPvzdy pfripojit k EP (HOP)
objektu Zz. vodi¢em o priifezu 6 mm?*
Zkouseno razovou vinou 5 kA, 10/350 us
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Obr. 2 Oscilogram zbytkového prepéti u(t) na chranénych svorkach A (nebo B) proti svorce
EP ochrany AuDiO-100V-800W-BC (DIN) pfi zkuSebnim rdzovém proudu Izgp = 5 kA,
10/350 ps na svorkich A (nebo B) pro pfipojeni venkovni audiolinky proti svorce EP
ochrany.

Zkouska byla provedena 12.12.2020 v nasi firemni zkuSebné.

Prepét'ové ochrany BrOK®- kvalita za solidni ceny

Zaruéni lhita je 24 mésict od data prodeje. Podminkou uznani zaruky u reklamované pte-
pétové ochrany je ve spornych pripadech umoZnéni kontroly instala¢nich podminek
servisnim technikem vyrobce. Po dobu trvani reklamacniho fizeni mizeme zakaznikovi
zapujci funkcni prepét'ovou ochranu stejného typu.

Technické poradenstvi provadi a servis zajiSt'uje firma:
Ing. Vladimir Brok
Obchodni a technické informace: VolP: +420 484 351 351,
mobil: +420 604 489 036, e-mail:brok@prepeti.cz, http://www.prepeti.cz

Vyroba a servis: Doporucena koncova cena bez 21% DPH: viz cenik
Jiraskovo nabr. 717/61: MnoZstevni rabaty jsou stanoveny dle Obchodnich
468 22 Zelezny Brod podminek.
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